
RM-320
Roto-Tiger

Успешное фрезерование
и шлифование

Барабан с пятью валами

»  Надежная сварная конструкция из стали
»  Гидростатический привод позволяет

машине перемещаться вперед и назад
со скоростью 0-4,5 м/мин

»  Полностью регулируемый контроль
глубины обработки до 8 мм,
в зависимости от твердости бетона

»  Специальный коннектор для
подключения к пылесосу

»  Регулируемая по высоте рукоять
»  Полный спектр фрез для различных

видов работ

МОЩНАЯ САМОХОДНАЯ 
ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Рабочая ширина: 320 мм

Варианты
с электродвигателем:

380 В, 11 кВт, 50 Гц, 22 А, вес 330 кг
380 В, 15 кВт, 50 Гц, 29 А, вес 335 кг (опция)

С двигателем Honda 20 л.с., вес 340 кг

Размеры (ДхШхВ): 1400 x 580 x 1000 мм

Почувствуйте
разницу!

Машина для работы
на больших
площадях!

• Шлифование, фрезерование
и выравнивание бетонных
и асфальтовых поверхностей

• Удаление дорожной разметки
и термопластиковых покрытий

• Устранение неровностей
бетонных поверхностей

• Формирование канавок
в асфальте

• Очистка и удаление
с поверхностей резины,
масла, клеев,
мастик и пр.

С двигателем Hatz дизель, 7 кВт (по запросу)

Оригинальное исполнение



Идеальная машина для подготовки поверхностей!RM-320
Ун

ик
ал

ьн
ы

е 
пр

еи
м

ущ
ес

тв
а

И
нс

тр
ум

ен
т

П
ри

м
ен

ен
ие

Высокопроизводительные фрезы для работы по бетону и асфальту

HMT-8.200-PIC
фрезерование, очистка, 

грубая обработка, удаление 
твердых частиц

с вольфрамовой 
режущей частью

HMT-12.200
шлифование, выравнивание, 
очистка, удаление различных 
покрытий, резины, смазочных 

материалов

TMO-12.20
специальная фреза для удаления 

термопластов, холодных 
пластмасс, толстых покрытий

TMO-6.22
удаление термопластичных 

покрытий

из закаленной стали

ET-5
удаление ржавчины, 

окалины, финишная очистка

STR-5
удаление клеев, красок, 

дорожной разметки, финишная 
чистовая отделка

с вольфрамовыми 
включениями

Быстрая замена барабанов и фрез

Высококачественный
барабан, изготовленный из 

закаленной стали, имеет 
большой срок эксплуатации

3.  Подъем барабана
специальный рычаг для
быстрого подъема
барабана

Дифференциал
уникальная 
трансмиссия позволяет 
развернуть машину на 
месте

Привод
гидростатический 
привод, полностью 
герметичная система

Безопасность
при эксплуатации всех 
систем машины 
обеспечивается полная 
безопасность

Обеспыливание
встроенный вакуумный 
коннектор для 
соединения с любыми 
системами 
пылеулавливания

1.  Распределительная
коробка

включение-выключение, 
кнопка аварийной остановки, 
контроль напряжения

4.  Глубина обработки
эффективная система 
микро-контроля глубины

2.  Управление скоростью
гидростатический привод 
позволят передвигаться 
вперед и назад со скоростью 
0-4,5 м/мин

полностью из вольфрама

606-001


